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Wskazówka!
Jako pierwszy krok, należy przeprowadzić zmianę wersji językowej menu regulacji na język polski.

Zmianę wersji językowej regulacji przeprowadzamy w następujący sposób:
Wychodząc ze wskazania standardowego przechodzimy przyciskiem     do głównego menu. Kartkujemy przyci-
skiem     aż do ukazania się punktu menu Anlagedaten einstellen. Przyciskiem     wchodzimy do pod-menu
Anlagedaten einstellen. Teraz przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu pod-menu Zugangscode ein-
geben (Kod dostępu Podać). Przyciskiem     nastawiamy tutaj Code 12.
Teraz dalej przyciskiem     kartkujemy aż do ukazania się punktu pod-menu
Przyciskami     i     możemy zmienić wersję językową. 
Przyciskiem      powracamy do głównego menu i wskazania standardowego.
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Słowo wstępne / Dla Twojego bezpieczeństwa

1. Słowo wstępne

1.1 Funkcja instrukcji
Dokument ten zawiera informacje dotyczące regulacji
solar SystaSolar. Zawarte tutaj informacje dotyczą:
• Bezpieczeństwa
• Budowy i sposobu pracy
• Instalowania i uruchomienia
• Obsługi i usuwania zakłóceń
• Serwisowania i czyszczenia

1.2 Przeznaczenie instrukcji
Ta instrukcja instalowania i uruchomienia przeznaczona
jest dla instalującego (“Fachowca”).

1.3 Symbolika zastosowana w instrukcji
Niebezpieczeństwo!
Ostrzega przed niebezpieczeństwem dla ludzi.

Uwaga!
Ostrzega przed stratami materialnymi.

Wskazówka!
Pomocne informacje.

1.4 Wskazówka ważności
Ta instrukcja obsługi, jest ważna dla regulacji solar
Paradigma SystaSolar od wersji software 2.20 07/09,
regulującej system solar napełniony płynem niezamar-
zającym.

2. Dla Twojego bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo! 
Prosimy o stosowanie się do wskazówek
bezpieczeństwa, celem uniknięcia zagroże-
nia i niebezpieczeństwa dla ludzi oraz strat
materialnych. Zapoznaj się uważnie z infor-
macjami zawartymi w instrukcjach.

Niebezpieczeństwo! 
Otwarcie urządzenia, instalowanie i
uruchomienie urządzenia mogą dokonać
tylko uprawnieni do tego celu fachowcy!
Niezgodne z przepisami, prace na urządze-
niach zasilanych prądem elektrycznym,
mogą doprowadzić do porażenia elektry-
cznego i zagrożenia życia.

2.1 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Regulacja solar SystaSolar może być stosowana
wyłącznie do systemów solar, które pracują z kolekto-
rami słonecznymi napełnionymi płynem niezamarzają-
cym. Regulacja solar SystaSolar może pracować
samodzielnie oraz w połączeniu z regulacją ogrzewania
Paradigma SystaComfort lub SystaCompact.

Zastosowanie urządzenia do innych celów jest niedo-
puszczalne. Przy każdym innym zastosowaniu lub 
zmianach w urządzeniu, również w ramach montażu i
instalowania, następuje utrata gwarancji.

Urządzenie to odpowiada następującym linią EU:
• 2006/95/EG Dyrektywy dla niskiego napięcia
• 2004/108/EG Niezakłócanie elektromagnetyczne

2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Uwaga!
• Pierwszego uruchomienia systemu solar i

dopasowania regulacji solar do systemu
solar (nastawa danych systemu) powinna
dokonać firma instalująca system lub
polecony przez firmę instalującą facho-
wiec w technice Paradigma. Po dokona-
niu pierwszego uruchomienia, firma insta-
lująca zobowiązana jest do poinstruowa-
nia użytkownika w obsłudze regulacji
solar i systemu solar (patrz rozdział 6.16
„Poinstruowanie użytkownika przez insta-
latora“).

• Należy zwrócić uwagę na temperatury
otoczenia poniżej 0 °C i powyżej 40 °C.
Należy chronić urządzenie przed płynami
oraz trwałej dużej wilgotności powietrza.
Niedopuszczalne warunki otoczenia mogą
doprowadzić do uszkodzenia regulacji
solar.

• Naprawa urządzenia może być przepro-
wadzona tylko poprzez producenta. W
innych przypadkach mogą być zastoso-
wane jedynie oryginalne części zamienne
Paradigma.
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Funkcje regulacji solar

3. Funkcje regulacji solar

Regulacja solar SystaSolar, reguluje wymianą ciepła
pomiędzy napełnionymi środkiem niezamarzającym
kolektorami wakum-rurowymi CPC lub kolektorami pła-
skimi a zbiornikiem solar (zbiornik ciepłej wody użytko-
wej, zbiornik kombi). Dodatkowo może być dołączony
drugi odbiornik ciepła (drugi zbiornik solar lub basen).
Regulacja solar SystaSolar, wymaga dla regulacji
następujące wartości temperatur:

TSE temperatura kolektora - wejście
TSA temperatura kolektora - wyjście
TWU temperatura w dolnym obszarze zbiornika
TW2 drugi odbiornik ciepła 

(drugi zbiornik solar lub basen)

3.1 Za- i wyłączenie pompy solar
W celu osiągnięcia możliwie najlepszego, całkowitego
stopnia sprawności systemu, następuje dopasowanie
mocy pompy solar poprzez regulację do napromienio-
wania solar. Powoduje to obniżenie zużycia prądu oraz
podniesienie stopnia sprawności kolektora.

Pompa solar (PSO) załącza się względnie wyłącza,
jeżeli spełnione są następujące warunki:
• Załączenie pompy solar następuje, jeżeli

– temperatura wyjścia z kolektora TSA jest wyższa o
więcej niż różnica przełączeń od temperatury zbiorni-
ka TWU.

• Wyłączenie pompy solar następuje, jeżeli
– temperatura wyjścia z kolektora TSA spada poniżej

wartości temperatury zbiornika TWU plus różnica
przełączeń lub temperatury wejścia do kolektora
TSE plus różnica przełączeń.

Moc pompy solar regulowana jest tak, że ∆T pomiędzy
temperaturą wyjścia z kolektora (TSA) a temperaturą
wejścia do kolektora (TSE) leży o 3 K powyżej nasta-
wionej różnicy przełączeń.

Jeżeli w pod-menu Dane systemu nastawa Zbiornik
OPTIMA/EXPRESSO ustawiona jest na Tak, to regula-
cja stara się ładować zbiornik warstwowo, możliwie
wartością powinną. 
∆T kolektora zostaje wtedy obliczana w następujący
sposób: 
Powinna ∆T  TSA - TSE = (Wartość powinna ciepłej
wody - dolna temperatura zbiornika (TWU)) * 1,2.
Powinna ∆T nie może być jednak mniejsza niż nasta-
wiona różnica przełączeń + 3 K.

3.2 Popychanie
Przy wyłączonej pompie solar, temperatura w kolekto-
rze wakum-rurowym CPC nie może być precyzyjnie
mierzona. Przez co pompa solar mogła by się załączać
ze zbyt dużą zwłoką.

Aby tego uniknąć, pompa solar zostaje na krótko
załączona, jeżeli temperatura kolektora TSA w okresie
przestoju wzrasta. Popychanie pompy solar realizowa-
ne jest tylko przy zastosowaniu kolektora wakum-ruro-
wego CPC i tylko w czasie dnia pomiędzy godziną
4:00 a 20:00.

3.3 Ochrona przed przegrzaniem i funkcje bezp.
Jeżeli system solar nagrzał zbiornik solar w dolnym
obszarze (czujnik temperatury TWU) do nastawionej
maksymalnej temperatury, to następuje wyłączenie
pompy solar. 
Jeżeli w pod-menu Dane systemu nastawa Zbiornik
OPTIMA/EXPRESSO ustawiona jest na Tak, to pompa
solar wyłącza się również, jeżeli temperatura w górnym
obszarze zbiornika przekracza 90° C. Temperatura ta
mierzona jest czujnikiem TWO regulacji ogrzewania
SystaComfort, dlatego wyłączenie to następuje tylko
wtedy, gdy regulacja solar połączona jest linią bus z
regulacją ogrzewania SystaComfort.

Uwaga! 
Gdy Nastawa zbiornik OPTIMA/EXPRESSO
ustawiona jest na „Tak“, to maksymalna
temperatura zbiornika zostaje wewnętrznie
ograniczona na 70° C.

Zależnie od napromieniowania następuje dalszy wzrost
temp. w kolektorze, aż do wytworzenia się z płynu pary.
Jeżeli temperatura wyjścia z kolektora przekracza TSA
130° C, to pompa solar pozostaje wyłączona. Zapobiega
to próbie pracy pompy, przy schłodzeniu się zbiornika,
gdy w kolektorze znajduje się para. Dopiero gdy tempe-
ratura kolektora znajdzie się ponownie poniżej 65° C,
pompa solar może zostać załączona (przy spełnieniu
powyżej podanych warunków) . Obowiązuje to również w
trybie pracy RĘCZNY i TEST.

Wskazówka! 
Przy dachowych centralach grzewczych, w
szczególności prosimy stosować się do
wskazówek odnośnie ochrony pompy, sta-
cji solar i naczynia wzbiorczego przepono-
wego przed gorącym płynem i parą. Należy
się również zapoznać ze wskazówkami do
planowania kolektorów.

3.4 Układy z dwoma zbiornikami solar lub basenem
Zależnie od nastawy Zbiornik 1 w pod-menu Dane
systemu, ciepło solar rozdzielane jest na podstawie
trzech różnych strategii pomiędzy zbiornikiem ciepłej
wody a drugim odbiornikiem ciepła (drugi zbiornik
solar lub basen):
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Funkcje regulacji solar

3.4.1 Wpierw
Wysokie promieniowanie
System solar ogrzewa w pierwszej kolejności zbiornik
ciepłej wody użytkowej do temperatury powinnej cie-
płej wody. Gdy temperatura czujnika TWU osiągnie tą
wartość powinną, to zawór przełączający ULV SPE
przełącza na drugi odbiornik ciepła (z czujnikiem TW2).

Jeżeli temperatura czujnika TW2 przekracza tempera-
turę czujnika TWU o więcej niż 2 °C, to zawór przełąc-
zający przełącza ponownie na zbiornik ciepłej wody
użytkowej. System solar ogrzewa zbiornik ciepłej wody
użytkowej, aż temperatura czujnika  TWU leży o więcej
niż 5 °C powyżej temperatury czujnika TW2. Przełącza-
nie to przeprowadzane jest tak długo, aż zbiornik cie-
płej wody użytkowej i drugi odbiornik ciepła osiągną
nastawione dla siebie, na regulacji solar, maksymalne
temperatury.

Słabe promieniowanie
Przy słabym promieniowaniu, zbiornik ciepłej wody i
drugi odbiornik ciepła ogrzewane są równocześnie, aż
każdy z nich osiągnie swoją maksymalną temperaturę.

3.4.2 Równocześnie
Zbiornik ciepłej wody użytkowej i drugi odbiornik cie-
pła ogrzewane są równomiernie, aż do osiągnięcia
swojej maksymalnej temperatury.

3.4.3 Maximum
Zbiornik ciepłej wody użytkowej zostaje nagrzany do
nastawionej maksymalnej temperatury, a dopiero
wtedy następuje przełączenie na drugi odbiornik ciepła
aż do osiągnięcia jego nastawionej maksymalnej tem-
peratury.

Wskazówka!
• Zawór przełączający może dopiero po 15

min. np. po przełączeniu na drugi odbior-
nik ciepła, przełączyć ponownie na zbior-
nik ciepłej wody użytkowej. Zapobiega to
zbyt częstym przełączeniom zaworu prze-
łączającego.

• W układach z dwoma zbiornikami solar,
przy za- i wyłączaniu systemu zawsze
uwzglęniona zostaje temperatura  TWU
względnie TW2 drugiego odbiornika ciepła,
na podstawie której zawór przełączający
ULV SPE przełącza odpowiednio z powyżej
opisaną strategią.

• Przy układach z dwoma zbiornikami solar,
pompa solar zostaje wyłączona wtedy,
gdy obydwa odbiorniki ciepła osiągną
nastawioną dla siebie maksymalną tem-
peraturę (ochrona przed przegrzaniem).

3.5 Funkcje kontrolne
Regulacja solar SystaSolar w układach Paradigma z
kolektorami waku-rurowymi CPC nadzoruje funkcjono-
wanie systemu i koryguje samodzielnie błędne funkcje
spowodowane np. powietrzem w obiegu solar lub
drobną nieszczelnością klapy zwrotnej. Błędne funkcje,
których regulacja nie jest w stanie sama korygować a
które mają wpływ na uzyski systemu są wskazane na
wyświetlaczu z jednoczesnym uruchomieniem sygnału
akustycznego.

W celu kontroli funkcji systemu regulacja przeprowa-
dza określone testy i w tym celu może również załą-
czyć na krótko pompę solar.

3.6 Określenie uzysku solar
Na podstawie różnicy temperatur pomiędzy wyjściem
(TSA) i wejściem (TSE) kolektora jak również nastawio-
nego strumienia przepływu, regulacja solar określa
Moc solar. Moc ta zostaje zsumowana i rezultatem
tego są obydwie wartości ciepła - Uzysk dzienny i
Uzysk solar. Wartości te są zapisywane w regulacji i nie
zostają utracone np. na wypadek zaniku napięcia.

Uzysk dzienny zostaje kasowany codziennie o północy,
uzysk solar może zostać skasowany ręcznie.

3.7 Połączenie z regulatorem ogrzewania 
SystaComfort lub SystaCompact

Regulacja solar SystaSolar może być połączona z
regulacją ogrzewania SystaComfort lub SystaCompact.
W tym przypadku:
• nastawiona na regulacji ogrzewania wartość powinna

ciepłej wody przekazywana jest do regulacji solar,
• temperatura kolektora i uzyski solar pokazywane są

na panelu obsługi regulacji ogrzewania
• zakłócenie trybu pracy systemu solar pokazywane

jest na panelu obsługi regulacji ogrzewania.

3.8 Podłączenie panelu obsługi
Do regulacji solar SystaSolar może być podłączony
panel obsługi. Tym sposobem możliwy jest odczyt
mierzonych przez regulację solar wartości temperatur,
mocy solar, uzysków dziennych i sumarycznych energii
solar z pomieszczenia mieszkalnego.

Wskazówka!
Panel obsługi może być podłączony tylko
wtedy, gdy regulacja solar nie jest połączo-
na linią bus z regulacją ogrzewania Systa-
Compact lub SystaComfort.
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Montaż

4. Montaż

Uwaga:
• Montaż regulacji solar SystaSolar dozwo-

lony jest wyłącznie w suchych wewnętrz-
nych pomieszczeniach.

• Regulację montujemy w odstępie przy-
najmniej 50 mm od stacji solar.

• Należy zapewnić, aby żadna kropla płynu
nie padała na obudowę regulacji. 

4.1 Wymagane narzędzia
Do montażu regulacji solar konieczne są następujące
narzędzia:
• Poziomica
• Wiertarka
• Wiertło do betonu Ø 6 mm
• Śrubokręt krzyżowy

4.2 Montaż regulacji solar
Montaż regulacji solar SystaSolar:

• Wykręcić śrubę z łbem krzyżowym z obudowy fronto-
wej i zdjąć obudowę frontową z obudowy regulacji.

• Zaznaczyć na ścianie górny punkt zamocowania
regulacji. Wywiercić otwór o średnicy 6 mm i zamon-
tować dostarczony dybel z przynależną do tego
śrubą. Odstęp pomiędzy łbem śruby a ścianą powi-
nien wynosić ok. 5 mm. Następny rysunek pokazuje
punkty zamocowania na tylnej stronie regulacji.

• Zawiesić regulator górnym punktem zamocowania na
zamontowanej śrubie i ustawić w linii pionowej. Zaz-
naczyć na ścianie dolny punkt zamocowania regula-
cji. 

• Zdjąć ponownie regulację. Wywiercić w zaznaczonym
miejscu otwór o średnicy 6 mm i zamontować dybel.

• Zawiesić regulację na górnej śrubie i ustawić ją za
pomocą dolnej śruby mocującej.

Górny punkt
zamocowania

Tył

Dolny punkt
zamocowania

Dolny punkt
zamocowania

Strona frontowa

Śruba z łbem
krzyżowym
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Podłączenia elektryczne

5. Podłączenia elektryczne

Niebezpieczeństwo!
• Należy przestrzegać wskazówki w roz-

dziale 2 „Dla twojego bezpieczeństwa“.
• Wyłącz regulację z pod napięcia i zabez-

piecz ją przed ponownym przypadkowym
załączeniem.

Uwaga!
• Ułożenie kabli czujników temperatury i

połączeń linii bus należy przeprowadzić z
rozdzieleniem od kabli napięciowych.

• Należy koniecznie zwrócić uwagę na
maksymalną moc załączeniową wyjść
regulacji. 

Podłączenie czujników temperatury, napięcia sieciowe-
go, pompy solar jak i również zaworu przełączającego
odbywa się za pomocą zacisków śrubowych. Kable
podłączeniowe należy ustawić bez siły ciągnącej i
zamocować śrubami za pomocą kabłąków trzymają-
cych kable. Poniższy rysunek pokazuje kabłąki trzyma-
jące kable oraz oznaczenia punktów okablowania:

Podłączenie regulacji solar SystaSolar, przeprowadza-
my wg. poniżej podanej kolejności.

5.1 Podłączenie czujników temperatury
Czujniki podłączamy do następujących zacisków bez
potrzeby zwracania uwagi na biegunowość kabli:
• Zacisk TSA

Czujnik TSA, temperatura wyjścia z kolektora, Typ
PT1000 (kolektor wakum-rurowy) lub Typ NTC 5 K
(kolektor płaski), montowany w kolektorze

• Zacisk TSE
Czujnik TSE, temperatura wejścia do kolektora, 
Typ NTC 5 K, montowany w stacji solar

• Zacisk TWU
Czujnik TWU, temperatura zbiornika, Typ NTC 5 K, 
montowany w dolnym obszarze zbiornika

• Zacisk TW2
Czujnik TW2, temperatura drugiego odbiornika cie-
pła, Typ NTC 5 K, stosowany tylko w układach ze
wspomaganiem ogrzewania techniką solar

Dokładne umiejscowienie czujników pokazane jest na
schemacie hydraulicznym i okablowania.

5.2 Podłączenie linii bus 
do regulatora ogrzewania

Opcjonalne połączenie regulacji solar SystaSolar z
regulacją ogrzewania SystaComfort lub SystaCompact
odbywa się za pomocą dwuprzewodowego kabla bus.
Podłączenie kabla do zacisków bus regulacji solar oraz
do zacisków bus regulacji ogrzewania przeprowadza-
my bez zwracania uwagi na biegunowość kabla.

5.3 Podłączenie odbiorników
5.3.1 Pompa solar
Pompę solar (PSO) podłączamy do następujących
zacisków:
• Zacisk 

Przewód napięciowy pompy solar PSO
• Zacisk N

Przewód zerowy
• Zacisk PE

Uziemienie

Maksymalna moc przyłączeniowa dla pompy solar
(PSO) wynosi 230 V / 1 A

5.3.2 Podłączenie zaworu przełączającego
Zawór przełączający (ULV SPE) wymagany jest jedynie
przy układach ze wspomaganiem ogrzewania. Podłą-
czamy go do następujących zacisków:
• Zacisk 

Przewód napięciowy zaworu przełącz. ULV SPE
• Zacisk N

Przewód zerowy
• Zacisk PE

Uziemienie

Maksymalna moc przyłączeniowa dla zaworu przełą-
czającego (ULV SPE) wynosi 230 V / 1 A

5.4 Podłączenie napięcia sieciowego
Napięcie sieciowe (230 V, 50 Hz) podłączamy do nastę-
pujących zacisków:
• Zacisk L

Przewód napięciowy
• Zacisk N

Przewód zerowy
• Zacisk PE

Uziemienie

Maksymalna moc przyłączeniowa dla napięcia siecio-
wego wynosi 230 V / 3 A.

5.5 Bezpiecznik
Napięcie sieciowe regulacji i napięcie 230 V wyjść
regulacji, zabezpieczone są małym bezpiecznikiem
3.15 AT, 250 V.
Bezpiecznik ten znajduje się powyżej zacisków podłą-
czenia sieciowego. Przed wymianą bezpiecznika należy
wyłączyć regulację z pod napięcia. Następnie należy
zdjąć osłonę strony frontowej.

TSA TSE TWU TW2 BUS PE N N N L CE
SystaSolar   T3,15 A

230 V 50 Hz    Netz

09-7321

Czujniki temperatury i bus Odbiorniki i napięcie sieciowe
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Uruchomienie i obsługa regulacji solar

Uwaga!
Prosimy stosować się do wskazówek rozdziału 2 „Dla twojego bezpieczeństwa“.

6.1 Pierwsze uruchomienie przez instalatora
Pierwszego uruchomienia systemu solar i dopasowania regulacji solar do systemu solar (nastawa danych syste-
mu) powinna dokonać firma instalująca system lub polecony przez firmę instalującą fachowiec w technice Para-
digma. Aby uniknąć nieuzasadnionych dochodzeń gwarancyjnych (brak podstaw), użytkownik zobowiązany jest
do przechowywania protokołów z uruchomienia i serwisowania zawierających odpowiednie wpisy dokonywane
przez fachowca. Nastawione na regulacji dane systemu należy wpisać do tabeli wartości standardowych (patrz
rozdział 10 „Wartości standardowe“).

6.2 Obsługa i wskazanie regulacji solar

6.2.1 Struktura obsługi
Obsługa regulacji solar przeprowadzana jest 6 przyciskami na podstawie menu:

przejście do następnego poziomu menu,

przejście do poprzedniego poziomu menu,

kartkowanie na jednym poziomie menu,

zmiana wartości.

Wskazówka!
Wartości nastawne wyświetlane są jako mrugające.

6.2.2 Struktura menu
Przyciskiem     przechodzimy ze wskazania standardowego do głównego menu.

W głównym menu kartkujemy przyciskiem      lub     . 
Wybór pod-menu następuje przyciskiem     .
Przyciskiem     powracamy do wskazania standardowego.

Przyciskiem       lub      wybieramy punkty pod-menu (nastawy).
Zmiana wartości następuje przyciskiem      lub     .
Przyciskiem     powracamy do głównego menu.

6.2.3 Przegląd głównych menu
Następująco opisane będzie krótko 5 głównych menu. Przegląd wszystkich dostępnych dla obsługującego menu
i nastaw znajduje się w rozdziale 12 „Przegląd obsługi“.

Temperatury Odczyt
Wskazanie temperatury kolektora, temperatur zbiornika oraz maksymalnej tempera-
tury kolektora.

Uzysk solar Odczyt
Wskazanie mocy solar, uzysku dziennego i uzysku solar poprzez system solar oraz
wskazanie godzin pracy pompy solar.

6. Uruchomienie i obsługa regulacji solar

Wskazanie standardowe

Główne menu

Pod-menu

Temperatury
Odczyt

Uzysk solar
Odczyt
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Dane systemu nastawa
Nastawa danych systemu, aby dopasować regulację do systemu solar.

Program kontrolny
W tym menu fachowiec może odczytać stan pracy wyjść (pompa solar, zawór przełą-
czający) oraz ręcznie zasterować wyjściami w celu przetestowania.

Zakłócenia Odczyt
Odczyt kodu zakłócenia występującego zakłócenia pracy, kasowanie zakłócenia.

6.3 Załączenie urządzenia
Zanim możemy przystąpić do przeprowadzenia nastaw danych systemu, musimy doprowadzić do regulacji solar
napięcie sieciowe.

Na wyświetlaczu regulacji solar ukazuje się wskazanie standardowe. To wskazanie
standardowe pokazuje nam tryb pracy regulacji solar oraz temperaturę kolektora
(czujnik TSA).

W przypadku wystąpienia zakłócenia pracy, w pierwszej linii ukazuje się napis
Zakłócenie solar. W menu Zakłócenia Odczyt możemy odczytać przyczynę zakłó-
cenia (kod zakłócenia), (patrz rozdział 8).

Przed przystąpieniem do nastawy danych systemu, należy sprawdzić podłączone czujniki oraz ewentualne połą-
czenie bus z regulacją ogrzewania, zgodnie z opisem w rozdziale 6.4 i 6.5.

6.4 Kontrola podłączonych czujników
Podłączone czujniki kontrolujemy w menuTemperatury Odczyt. Przy uszkodzonym lub nie podłączonym czujni-
ku, w miejscu wartości temperatury ukazuje się „---“.

Wskazówka! 
Czujnik TW2 ukazywany jest tylko wtedy, gdy przy układach z dwoma zbiornikami solar względnie
basenem, w pod-menu System z dwoma zbiornikami ustawimy „Tak“.

Wychodząc ze wskazania standardowego przechodzimy przyciskiem     do główne-
go menu. Ukazuje się punkt menu Temperatury Odczyt. Przyciskiem     przywołu-
jemy pod-menu Temperatury Odczyt. Przyciskami     i     możemy teraz odczytać
mierzone poprzez czujniki temperatury. 
Kolejno będą pokazywane następujące punkty pod-menu:

Temperatura kolektora (czujnik TSA w kolektorze).

Temperatura wejścia do kolektora (czujnik TSE w stacji solar).

Temperatura zbiornika (czujnik TWU w dolnym obszarze zbiornika)

Temperatura drugiego odbiornika ciepła (drugi zbiornik solar względnie basen),
(czujnik TW2).
Zastosowany tylko przy układach z dwoma zbiornikami (wzgl. basenem).

Maksymalna, dzienna temperatura kolektora. Wartość kasowana o północy.

Przyciskiem     powracamy do głównego menu, a z głównego menu do wskazania standardowego.

Dane systemu
nastawa

Program kontrol.

Zakłócenia
Odczyt

Solar
Auto TSA 89˚C

Zakłóc.solar 
Auto TSA 89˚C

Temperatury
Odczyt

Kolektor
TSA 89˚C

Wejście do kolek
TSE 45.1˚C

Zbiornik dół
TWU 40.8˚C

Zbiornik 2
TW2 36.2˚C

Kolektor
Max. 101.0˚C



Uruchomienie i obsługa regulacji solar

Kontrola pozycji czujników
Dla niezawodnej pracy regulacji solar SystaSolar, duże znaczenie stanowi prawidłowość zamontowania czujników
temperatury. Kontrolę czujników przeprowadzamy następująco:

• Jako pierwsze, kontrolujemy pozycje czujników zbiornika TWU i TW2. Prawidłowa pozycja czujników zbiornika
pokazana jest na schemacie okablowania układu.
Przy zbiornikach z tulejkami zanurzeniowymi, szczególnie należy sprawdzić czy czujnik włożony jest do tulejki a nie
trzyma się tylko z boku w izolacji zbiornika oraz czy czujnik włożony jest w tulejce do samego końca.
Jeżeli czujnik TWU nie jest prawidłowo zamontowany, to wieczorem przy gorącym zbiorniku system solar zostaje
wyłączony zbyt późno lub wcale albo też zostaje rozpoznane zakłócenie 12.

• Kontrolujemy też pozycję czujnika wejścia do kolektora TSE. Czujnik ten montowany jest na powrocie obiegu
solar w stacji solar (powyżej pompy solar).

• Następnie przeprowadzamy kontrolę czujnika wyjścia z kolektora TSA. Kontrolujemy czy czujnik zamontowany jest
w tulejce zanurzeniowej oraz czy jest wsunięty do końca. Zwracamy uwagę na prawidłowy typ czujnika:
• Typ PT1000 przy kolektorach wakum-rurowych CPC
• Typ NTC 5 K przy kolektorach płaskich.

6.5 Kontrola podłączenia bus z regulatorem ogrzewania
Na regulacji ogrzewania SystaComfort lub SystaCompact, przy prawidłowym połączeniu bus, możemy odczytać
dane systemu solar (temperaturę kolektora, moc solar, uzyski solar). W tym przypadku należy się również zapo-
znać z instrukcją obsługi regulacji solar.

6.6 Nastawa danych systemu
Dane systemu nastawimy w następujący sposób:

Wychodząc ze wskazania standardowego przechodzimy przyciskiem     do główne-
go menu. Kartkujemy przyciskiem     aż do ukazania się punktu menu Dane syste-
mu nastawa. Przyciskiem     wchodzimy do pod-menu Dane systemu nastawa.
Przyciskami     i     możemy teraz kartkować pomiędzy poszczególnymi punktami
pod-menu (nastawy). Przyciskami     i     możemy zmienić wartości nastawne. Gdy
tylko opuścimy odpowiedni punkt menu, to nastawiona wartość zostaje przez regu-
lację przyjęta i zapisana.

Wskazówka! 
Nastawione wartości wpisujemy do tabeli znajdującej się w rozdziale 10 „Wartości standardowe“. 
W tabeli tej znajdują się również fabrycznie nastawione wartości standardowe dla regulacji solar.

Poniżej znajduje się opis dla poszczególnych nastaw:

Wymagana temp. c.w.u. - wartość powinna dla zbiornika. Wartość ta jest znacząca
dla obrotów pompy solar w systemach ze zbiornikiem OPTIMA oraz przy rozdziale
ciepła w systemach z dwoma zbiornikami solar.

Wskazówka! 
Wartość powinna ciepłej wody przejmowana jest automatycznie z regulacji ogrzewania Paradigma
SystaComfort lub SystaCompact. Nastawa wartości powinnej ciepłej wody konieczna jest tylko
wtedy, gdy regulacja solar nie pracuje we współpracy z regulacją ogrzewania Paradigma Systa-
Comfort lub SystaCompact.

Strategia, na podstawie której regulacja solar rozdziela ciepło solar pomiędzy zbior-
nikiem ciepłej wody a drugim zbiornikiem solar względnie basenem.
Zastosowanie, tylko w układach ze wspomaganiem ogrzewania solar.
• Wpierw

Ogrzanie zbiornika ciepłej wody użytkowej do nastawionej wartości powinnej, 
dopiero teraz przełączenie na drugi zbiornik solar względnie basen.

• Równocześnie
Zbiornik ciepłej wody użytkowej i drugi zbiornik solar względnie basen ogrzewane
są równocześnie.

• Maximum
Ogrzanie zbiornika ciepłej wody użytkowej do maksymalnej temp. zbiornika,
dopiero teraz przełączenie na drugi zbiornik solar względnie basen.
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Dane systemu
nastawa

Wymagana temp.
c.w.u. 50˚C

Zbiornik 1
 wpierw



Uwaga! 
Dostęp do dalszych nastaw zastrzeżony jest dla instalatora.

W nastawie Podać kod dostępu przyciskiem    podajemy Code 12 i kartkujemy
przyciskiem     do następnych nastaw. W rozdziale 10 „Wartości standardowe“ znaj-
dują się zalecenia nastaw parametrów systemu.

Zbiornik temperatura Maksymalna. Gdy temperatura na czujniku TWU osiągnie
nastawioną tutaj wartość, to system solar zostaje wyłączony lub przy układach ze
wspomaganiem ogrzewania energią solar nastąpi przełączenie na drugi zbiornik
solar względnie basen.

Uwaga!
Należy zwrócić uwagę na maksymalną dopuszczalną temperaturę zbiornika (patrz Wskazówki
techniczne zbiornika).

Zbiornik 2 temperatura Maksymalna (lub basen). Gdy temperatura na czujniku
TW2 osiągnie nastawioną tutaj wartość, to system solar zostaje wyłączony lub prze-
łączony na zbiornik ciepłej wody użytkowej.

Różnica przełączeń do za- i wyłączenia systemu solar.

Przy zbiorniku OPTIMA lub EXPRESSO nastawiamy tutaj Tak.
Gdy nastawimy tutaj „Tak “, to do wyłączenia systemu solar wykorzystywany jest
również czujnik ciepłej wody regulacji ogrzewania TWO. Dodatkowo wewnętrznie
ograniczona jest maksymalna temperatura zbiornika do 70° C oraz zmienia się regu-
lacja obrotów pompy solar.

Minimalne obroty pompy solar PSO, które przy regulacji mocy pompy solar nie
zostają przekroczone.

Strumień przepływu powinny (Strumień przepływu w obiegu solar). Nastawiany
jest przy uruchomieniu, wykorzystywany do obliczania uzysków solar.

Typ kolektora, kolektor wakum-rurowy CPC (czujnik kolektora PT1000) lub kolektor
płaski (czujnik kolektora NTC 5 K). 

Uwaga!
Nastawić prawidłowy typ kolektora oraz zastosować właściwy typ czujnika kolektora!

System z dwoma zbiornikami. System solar może ogrzewać drugi zbiornik solar,
zbiornik buforowy lub basen. W tym przypadku, w tej nastawie musimy tutaj ustawić
Tak.

Kaskada kolektorów. Przy systemach z kolektorami lub polami kolektorów o róż-
nym ustawieniu do słońca (np. na dachu wschodnim i dachu zachodnim) musimy
tutaj nastawić Tak. W tym przypadku montujemy dwa czujniki kolektora TSA, które
podłączone są do regulacji solar poprzez dodatkowy przełącznik czujników.
Patrz również wskazówki techniczne dotyczące kaskady kolektorów.
Jako temperatura wyjścia z kolektora TSA,  podczas zwłoki w załączeniu i przy łado-
waniu pokazywana jest wartość maksymalna temperatury wyjścia z kolektora.
Zastosowanie tylko przy kolektorach CPC, nie przy kolektorach płaskich!

Nastawa wersji językowej menu regulacji.

Uruchomienie i obsługa regulacji solar
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Podać kod
dostępu 0

Zbiornik temp.
Max. 80˚C

Zbiornik 2 temp.
Max. 80˚C

Różnica przełącz
10K

Zbiornik OPTIMA/
EXPRESSO  nie 

Strumień przepł.
2.01/m 

Min. obroty pompa
PSO 50%

Typ kolektora
kolektor CPC

System z dwoma
zbiornikami  nie

Kaskada kolekt.
 nie

Sprache
         Deutsch



Uruchomienie i obsługa regulacji solar

6.7 Nastawa trybów pracy
Z reguły system solar pracuje w Automatyce (Tryb automatyczny). Do kontroli i prac serwisowych (jak przy
wymaganiach w dalszym opisie) możemy również wybrać inne tryby pracy.

Wychodząc ze wskazania standardowego przechodzimy przyciskiem     do główne-
go menu. Kartkujemy przyciskiem     aż do ukazania się punktu menu Program
kontrolny. Przyciskiem     wchodzimy do pod-menu Program kontrolny. Przyciska-
mi     i     możemy teraz kartkować pomiędzy poszczególnymi punktami pod-menu
(nastawy). Przyciskami     i     możemy zmienić wartości nastawne. Gdy tylko opuś-
cimy odpowiedni punkt menu, to nastawiona wartość zostaje przez regulację przyję-
ta i zapisana.

Aby ustawić tryb pracy regulacji solar, przywołujemy nastawę Tryb pracy. Możliwe
są następujące tryby pracy:

• Tryb pracy Auto (Automatyka)
– uwolnione są wszystkie funkcje regulacyjne

• Tryb pracy OFF (Wyłączony)
– funkcje regulacyjne wyłączone
– wszystkie wyjścia wyłączone

• Tryb pracy Test
– funkcje regulacyjne wyłączone,
– wszystkie wyjścia można ręcznie przełączać (również alarm akustyczny)
– pompa solar załącza się tylko wtedy, gdy wartość TSA jest mniejsza niż 130 °C
– po 30 min bez dotykania przycisków następuje powrót do trybu Automatyka

• Tryb pracy Ręczny
– funkcje regulacyjne wyłączone, 
– pompa solar załącza się tylko wtedy, gdy wartość TSA jest mniejsza niż 130 °C
– możliwe ręczne załączanie zaworu przełączającego i alarmu akustycznego

6.8 Kontrola pompy solar
Do przeprowadzenia kontroli pompy solar nastawiamy tryb pracy Test. Przyciskiem      kartkujemy dalej, aż do
nastawy Pompa solar. 

Obroty pompy solar ustawiamy przyciskiem     na 100 %. Kontrolujemy, czy pompa
solar zaczyna pracować.

6.9 Nastawa strumienia przepływu
Do przeprowadzenia nastawy strumienia przepływu nastawiamy tryb pracy Test i obroty pompy solar na 100 %.
Kartkujemy przyciskiem      aż do nastawy Strumień przepływu.

Określamy strumień przepływu obiegu solar na podstawie danych technicznych
kolektora względnie systemu solar i nastawiamy go jako Strumień przepływu
powinny przyciskami    i     na regulacji solar.

Uwaga!
Zwróć uwagę na prawidłową nastawę strumienia przepływu na regulatorze przypływu systemu
solar oraz na regulacji solar!
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Program kontrol.

Tryb pracy
Auto

Pompa solar
PSO 100%

Strumień przepł.
2.01/m 



6.10 Kontrola zaworu przełączającego
Do kontroli zaworu przełączającego nastawiamy tryb pracy Test. Przyciskiem      kartkujemy dalej aż do nastawy
Zawór przełączający ULV SPE (zastosowany tylko przy układach z dwoma zbiorn. solar względnie basenem).

Przyciskiem      lub      ustawiamy wartość na ON (Załącz) oraz na OFF (Wyłącz).
Kontrolujemy czy następuje załączanie zaworu przełączającego.

6.11 Akustyczna sygnalizacja alarmowa
Aby sprawdzić akustyczną sygnalizację alarmową nastawiamy tryb pracy Test. Przyciskiem      kartkujemy dalej
do nastawy Alarm akustyczny.

Przyciskiem      ustawiamy wartość na ON (Załącz), w celu załączenia alarmu aku-
stycznego. Słyszymy wyraźny sygnał akustyczny.. Przyciskiem      następuje ponow-
ne wyłączenie sygnału akustycznego.

Wskazówka! 
Zewnętrzny sygnał akustyczny w ten sposób nie może być załączony.

6.12 Odczyt stanu regulatora
W programie kontrolnym (Program kontrolny) kartkujemy przyciskiem     aż do
wskazania Stan regulatora. Odczytujemy następujące informacje:

Wyłączony
Pompa solar jest wyłączona, ponieważ temp. kolektora leży poniżej kryterium załączania.

Popychanie
Pompa solar zostaje załączona, aby czujnik kolektora TSA mógł poprawnie mierzyć
temperaturę.

Ładowanie
Pompa solar pracuje, ciepło transportowane jest do zbiornika.

Ręcznie
Regulacja nie jest w automatyce, lecz w trybie pracy Test, Ręcznie lub OFF (wyłącz.).

Wyłączenie zakłóceniem
Wystąpiło zakłócenie pracy.

Wysoka temperatura kolektora
Pompa solar jest wyłączona, ponieważ temperatura kolektora jest lub była powyżej
130 °C i jeszcze nie schłodziła się do temperatury 65 °C.

Wysoka temperatura zbiornika
Pompa solar jest wyłączona, ponieważ temperatura zbiornika jest równa lub leży
powyżej nastawionej maksymalnej temperatury zbiornika.

6.13 Nastawa godziny
W programie kontrolnym (Program kontrolny) przyciskiem     kartkujemy aż do
wskazania Godzina. Przyciskiem      i      możemy przeprowadzić nastawę czasu
(godzinę).

Wskazówka! 
Nastawa godziny jest buforowana i pozostaje zachowana nawet po odłączeniu napięcia.

Uwaga!
Prawidłowa nastawa godziny jest warunkiem poprawnej pracy funkcji regulacyjnej popychania.

Uruchomienie i obsługa regulacji solar
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Zawór przełącz.
ULV SPE OFF

Alarm akustyczny 
  ON

Godzina
10:30

Stan regulatora
ładowanie



Regulacja solar SystaSolar nadzoruje w układach Paradigma funkcjonowanie systemu i koryguje samodzielnie
błędne funkcje spowodowane np. powietrzem w obiegu solar lub drobną nieszczelnością klapy zwrotnej. Błędne
funkcje, które regulacja nie jest w stanie sama korygować a które mają wpływ na uzyski energii prowadzą do
zakłócenia pracy.

Zakłócenie pracy wyświetlane jest na wskazaniu standardowym i sygnalizowane
akustycznie przez 24 godz. (piszczek). Przerwanie sygnału akustycznego następuje
poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku. Tak jak długo zakłócenie nie zostanie
skasowane, tak długo codziennie o godz. 7.30 i 20.00 na 30 min włączany zostaje
sygnał akustyczny.

Wskazówka! 
Przy uszkodzeniu czujnika lub przegrzaniu zbiornika regulacja zostaje wyłączona zakłóceniem, nie
odbywa się ładowanie zbiornika.
Gdy tylko czujnik zostaje wymieniony względnie zbiornik schłodzony, regulacja solar podejmuje
samodzielnie normalną pracę regulacyjną. Wskazanie zakłócenia pozostaje aż do czasu ręcznego
skasowania kodu zakłócenia w pod-menu “Zakłócenia Odczyt”.

7. Praca regulacji SystaSolar

7.1 Normalna praca
Po prawidłowym uruchomieniu systemu solar przez fachowca nie jest wymagana obsługa poprzez użytkownika.
System pracuje w pełni automatycznie.

7.2 Praca podczas dłuższej nieobecności 
Podczas urlopu lub innej dłuższej nieobecności, regulacja solar pozostaje w automatycznym trybie pracy. Nie ma
potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek dodatkowych czynności.

Praca regulacji solar SystaSolar / Zakłócenia pracy

6.14 Nastawa kontrastu
Kontrast. Tutaj przyciskami     i     możemy zmienić kontrast wyświetlacza.

6.15 Odczyt wersji oprogramowania
W Program kontrolny przyciskiem     kartkujemy aż do wskazania Wersja.
Wskazana zostaje wersja i data oprogramowania regulacji.

6.16 Poinstruowanie użytkownika systemu
Instalujący i uruchamiający ma obowiązek poinstruowania użytkownika w zakresie regulacji solar oraz systemu
solar. Należy przekazać użytkownikowi odpowiednie dokumenty (np. Instrukcje obsługi, protokoły).

14 THp1764_PL  V 1.5 07/09 © by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Zakłócenie solar
Auto TSA 89˚C

8. Zakłócenia pracy

Kontrast
 100

Wersja 
V2.20 15.07.09



Zakłócenia pracy
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8.1 Usuwanie zakłóceń
W poniższej tabeli opisane są poszczególne kody zakłócenia jak i też możliwe przyczyny. Tabela ta służy do okre-
ślenia przyczyny zakłócenia oraz ułatwienia jego usunięcia:

Kod zakł. Zakłócenie Kontrola i usunięcie zakłócenia

1 Blokowany przepływ w
obiegu solar lub uszko-
dzona pompa

• Sprawdzić czy w obiegu solar nie zamknięty jest zawór lub zagięta rura.
• Załączyć pompę i sprawdzić strumień przepływu.
• Sprawdzić czy pompa pracuje,

Gdy tak, obieg przepłukać zwracając uwagę na wypływające powietrze,
zabarwienia lub zabrudzenia nośnika ciepła.
Gdy nie, wymienić pompę. 

2 Powietrze w systemie • Sprawdzić szczelność obiegu. następnie przepłukać zwracając uwagę
na wypływające powietrze.

• Sprawdzić ciśnienie systemu przy zimnym systemie.
• Sprawdzić wielkość dobranego NWP oraz ciśnienie wstępne i robocze.
• Sprawdzić po przepłukaniu strumień przepływu. Gdy jest on niższy niż

przy uruchomieniu (porównać przepływ ustawiony na regulacji), to dalej
postępować jak przy zakłóceniu 13.

4 Zamienione
zasilanie/powrót
kolektora

• Sprawdzić zasilanie i powrót obiegu solar. Gdy zamienione są one
powyżej stacji solar, to czujnik kolektora TSA znajduje się teraz na wejś-
ciu do kolektora zamiast na wyjściu z kolektora.

• Przy większej ilości czujników kolektora, z przełącznikiem czujników:
Sprawdzić czy na regulacji “Kaskada kolektorów” ustawiono “Tak”
Sprawdzić czy jeden z czujników nie jest błędnie umieszczony.
Czujniki muszą być zawsze umieszczone na wyjściu z kolektora.

5 Nieszczelna 
klapa zwrotna

• W czterech lub więcej dniach na tydzień rozpoznana została błędna
cyrkulacja przeciwnie do kierunku przepływu.

• Sprawdzić prawidłowość zasyfonowania podłączeń solar. 
• Gdy podłączenia są wykonane prawidłowo, wymienić klapę zwrotną.

6 Błędna nastawa czasu • Czas w regulacji solar normalnie korygowany jest samodzielnie, lecz
gdy regulacja ogrzewania SystaComfort lub Systa Compact połączona
jest linią bus z regulacją solar, to nie jest możliwe przekazanie czasu
regulacji ogrzewania do regulacji solar.

• Pomoc: Prawidłowa nastawa czasu na regulacji ogrzewania.

7 Spadek 
ciśnienia systemu

• Sprawdzić ciśnienie systemu przy zimnym systemie.
• Sprawdzić szczelność obiegu. następnie przepłukać zwracając uwagę

na wypływające powietrze.
• Sprawdzić wielkość dobranego NWP oraz ciśnienie wstępne i robocze.

11 Brak ciągłego 
zapewnienia napięcia

• W ostatnich 2 - 4 tygodniach nastąpiła trzykrotnie po sobie sytuacja, w
której regulacja była dłużej niż 1 godzinę bez napięcia i czas pracy
regulacji pomiędzy tym był krótszy niż 1 dzień.

• Gdy wyłączenia napięcia nie są spowodowane przerwami w dostawie
napięcia to sprawdzić czy napięcie do regulacji nie jest doprowadzone
poprzez jakiś wyłącznik np. oświetlenia lub inny wyłączany okresowo. 

12 Czujnik zbiornika błędnie
ulokowany, uszkodzony
ULV lub zakamieniony
wymiennik ciepła

• Sprawdzić pozycję czujnika zbiornika TWU. Nie może on być umiesz-
czony niżej niż powrót solar.

• Sprawdzić czy czujnik ma pełny kontakt ze ścianą zbiornika lub czy
włożony jest on całkowicie do tulejki czujnika.

• Przy systemach z zaworem przełączającym: Sprawdzić, czy zawór prze-
łączający funkcjonuje i czy czujniki TWU oraz TW2 zabudowane są do
prawidłowego zbiornika.

• Poza tymi błędami może być też zakamieniony wymiennik zbiornika.
• Test: Załączyć pompę przy gorącym kolektorze (Prog. kontrol “Ręcznie”)

i na regulacji obserwować temperatury czujników TSE i TWU. Po maksy-
malnie 10 min temp. czujnika TSE nie powinna być wyższa niż o 10 K
od temp. czujnika TWU.



8.1.1 Odczyt i kasowanie kodu zakłócenia
Kod zakłócenia możemy w następujący sposób odczytać oraz skasować:

Wychodząc ze wskazania standardowego przechodzimy przyciskiem     do główne-
go menu. Kartkujemy przyciskiem     aż do ukazania się punktu menu Zakłócenia
Odczyt. Przyciskiem     wchodzimy do pod-menu Zakłócenia Odczyt. Tutaj Przyci-
skami     i     możemy teraz kartkować pomiędzy punktami pod-menu (nastawy).

Wyświetlany zostaje kod rozpoznanego zakłócenia.

Jeżeli w nastawie Zakłócenie kasować, przyciskiem     ustawimy Tak, to kod zakłó-
cenia zostanie skasowany.

Wskazówka! 
Przy systemach z kolektorami płaskimi przeprowadzana jest tylko ograniczona kontrola funkcjono-
wania.
Rozpoznany zostaje zbyt niski strumień przepływu (Zakłócenie 13), uszkodzone lub nie podłączone
czujniki (Zakłócenie 22 do 26) i przegrzany zbiornik (Zakłócenie 34 i 35).

Zakłócenie pracy / Kontrola, Serwis i czyszczenie
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Zakłócenia
Odczyt

Zakłócenie solar
12

Zakłóc. kasować
 nie

Kod zakł. Zakłócenie Kontrola i usunięcie zakłócenia

13 Zbyt mały
strumień przepływu

• Podczas ładowania strumień przepływu jest zbyt mały.
• Sprawdzić strumień przepływu: Pompę nastawić i odczytać na wskaźni-

ku przepływ. Musi on wynosić przynajmniej 0,35 l/min na m2 powierzch-
ni kolektora. Wybrać odpowiednio stopień pompy.

• Gdy przepływ w obiegu jest mniejszy niż przedtem, to należy system
przepłukać zwracając uwagę na wypływające powietrze oraz na zabar-
wienia i zabrudzenia nośnika ciepła.

22 Uszkodzony czujnik TSA • Odłączyć czujnik od regulacji i sprawdzić oporność.
( Rozdz. 11 Dane techniczne - Wartości oporów czujnika PT1000)

• Przy zwarciu, przerwie lub błędnych wartościach, oprócz czujnika
sprawdzić również okablowanie i połączenia.

• Gdy wartości oporów są w porządku należy wymienić regulację.

23 Uszkodzony czujnik TSE • Odłączyć czujnik od regulacji i sprawdzić oporność.
( Rozdz. 11 Dane techniczne - Wartości oporów czujnika NTC 5K)

• Przy zwarciu, przerwie lub błędnych wartościach, oprócz czujnika
sprawdzić również okablowanie i połączenia także na zewnątrz.

• Gdy wartości oporów są w porządku należy wymienić regulację.

24 Uszkodzony czujnik TWU • Odłączyć czujnik od regulacji i sprawdzić oporność.
( Rozdz. 11 Dane techniczne - Wartości oporów czujnika NTC 5K)

• Przy zwarciu, przerwie lub błędnych wartościach, oprócz czujnika
sprawdzić również okablowanie i połączenia także na zewnątrz.

• Gdy wartości oporów są w porządku należy wymienić regulację.

26 Uszkodzony czujnik TW2
(tylko przy systemach z
ogrzewaniem solar)

• Odłączyć czujnik od regulacji i sprawdzić oporność.
( Rozdz. 11 Dane techniczne - Wartości oporów czujnika NTC 5K)

• Przy zwarciu, przerwie lub błędnych wartościach, oprócz czujnika
sprawdzić również okablowanie i połączenia także na zewnątrz.

• Gdy wartości oporów są w porządku należy wymienić regulację.

34 Przegrzany zbiornik • Sprawdzić funkcjonowanie zaworu przełączającego (W trybie pracy Test,
załączyć zawór przełączający i sprawdzić czy przełącza).

• Sprawdzić czy nie zamieniono podłączeń A i B zaworu przełączającego.
• Przy Tuning-set i kotle stojącym: Usunąć klapę zwrotną w powrocie

zbiornika.

35 Przegrzany zbiornik 2
(tylko przy systemach z
ogrzewaniem solar)

• Sprawdzić funkcjonowanie zaworu przełączającego (W trybie pracy Test,
załączyć zawór przełączający i sprawdzić czy przełącza).

• Sprawdzić czy nie zamieniono podłączeń A i B zaworu przełączającego.



10. Wartości standardowe

Następująca tabela przedstawia fabrycznie nastawione wartości standardowe regulacji solar. Przy pierwszym
uruchomieniu należy nanieść do tabeli nastawione wartości oraz przekazać użytkownikowi systemu kompletną
dokumentację.

Nastawa Zbiornik OPTIMA Inne zbiorniki Nastawiono Zmieniono

Max. temp. zbiornika 70 °C 80 °C 5)

Max. temp. 2 zbiornika 1) - 80 °C 5)

Wpierw zbiornik 1) - Wpierw

Wartość powinna c.w. 2) 60 °C 50 °C

Różnica przełączeń 10 K 10 K

Zbiornik Tak Nie
OPTIMA/EXPRESSO

Min. obroty pompy PSO 50 % 50 %

Strumień przepływu zależnie od typu kolektora i powierzchni, 
wartość powinna patrz wskazówki techniczne

kolektora względnie systemu solar

Typ kolektora Kolektor CPC lub Kolektor płaski

System dwu-zbiornikowy Nie 3) Nie 3)

Kaskada kolektorów Nie 4) Nie 4)

dnia:

Podpis:

1) Tylko przy układach ze wspomaganiem ogrzewania energią solar
2) Wartość przejmowana jest z regulacji ogrzewania, w przypadku gdy regulacja solar połączona jest z regulacją

ogrzewania linią bus.
3) Przy układach z dwoma zbiornikami solar nastawiamy Tak, (dodatkowo wymagany jest czujnik TW2 i zawór

przełączający ULV SPE, patrz schemat okablowania dla systemu dwu-zbiornikowego).
4) Przy systemach z dwoma kolektorami lub polami kolektora o różnym ukierunkowaniu do słońca (np. dach

wschód/zachód) nastawiamy Tak. (Dla kaskady kolektorów wymagany jest dodatkowy czujnik kolektora i prze-
łącznik czujników). 
Zastosowanie możliwe tylko przy kolektorach wakum-rurowych CPC!

5) Należy zwrócić uwagę na maksymalną dopuszczalną temperaturę zbiornika!

Wartości standardowe
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9. Kontrola, Serwis i czyszczenie regulacji solar

Regulacja solar SystaSolar nie wymaga żadnego przeprowadzania kontroli i prac serwisowych. Zgodnie z zalece-
niami producenta prace kontrolne i obsługa serwisowa w regularnych odstępach wymagana jest dla systemu
solar. Szczególnie pompy, zawory, hamulce grawitacyjne itp. wymagają corocznej kontroli serwisowej poprzez
fachowca celem sprawdzenia poprawnego funkcjonowania.

Czyszczenie obudowy regulacji solar przeprowadzamy ogólnodostępnymi w handlu domowymi środkami czysz-
czącymi (nie środkami szorującymi). Urządzenie wycieramy lekko wilgotną ściereczką.



Dane techniczne

11. Dane techniczne

Napięcie robocze 230 V +/- 10 %, 50 Hz
Pobór mocy max. 2,5  VA
Temperatura otoczenia 0 °C ... 50 °C
Rodzaj zabezpieczenia IP40 wg. EN 60529-1
Klasa zabezpieczenia II wg. EN 60730-1
Kontrola Moduł CE-konform
Moc przełączeniowa przekaźnika (ULV SPE) 230 V, 2 A obciążenia omowego, 2 A obciąż. indukcyjn., 50 Hz
Moc przeł. przekaźnika elektronicznego (PSO) 230 V, 1 A, 50 Hz
Długość linii bus do regulatora ogrzewania Całkowita długość linii bus max. 30 m, 2 * 0,75 mm2

Zabezpieczenie dla regulacji i wyjść Mały bezpiecznik, 3,15 AT, 250 V
Buforowanie godziny 10 lat

11.1  Wartości oporów czujnika NTC

Temperatura Opór Temperatura Opór Temperatura Opór

°C K� °C K� °C K�

-20 48,5 20 6,25 60 1,24

-15 36,5 25 5,00 65 1,04

-10 27,6 30 4,03 70 0,867

-58 21,2 35 3,27 75 0,739

0 16,3 40 2,66 80 0,627

5 12,7 45 2,19 85 0,535

10 10,0 50 1,80 90 0,458

15 7,85 55 1,49 95 0,393
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11.2  Wartości oporów czujnika PT 1000

Temperatura Opór Temperatura Opór Temperatura Opór

°C � °C � °C �

-20 922 20 1078 60 1232

-15 941 25 1097 65 1252

-10 961 30 1117 70 1271

-5 980 35 1136 75 1290

0 1000 40 1155 80 1309

5 1019 45 1175 85 1328

10 1039 50 1194 90 1347

15 1058 55 1213 95 1366



Przegląd obsługi
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12. Przegląd obsługi

1) Nastawa tylko przy układach z dwoma zbiornikami solar względnie basenem (Nastawa, System z dwoma zbior-
nikami = Tak) 

2) Tylko przy kolektorze wakum-rurowym CPC

Uzysk solar
Odczyt

Dane systemu
nastawa

Program kontrol. Zakłócenia
Odczyt

Kolektor
TSA 89.0˚C

Moc solar
9.9kW c.w.u. 50˚C

Wymagana temp.
50˚C

Zakłócenie solar
20

Wejście do kolek
TSE 45.1˚C

Uzysk dzienny
99kWh

Zbiornik 1
 wpierw 

Zbiornik dół
TWU 40.8˚C

Uzysk solar
9999kWh

Zbiornik 2
TW2 36.2̊ C

Uzysk solar
kasować  nie

Kolektor
Max. 101.0˚C

Czas pracy pompy
999h

Podać kod
dostępu 0

Zakłóc. kasować
 nie

Solar
Auto TSA 89˚C

Wskazanie standardowe

Główne menu

Pod-menu

Temperatury
Odczyt

Tryb pracy
Auto

Pompa solar
PSO 100%

Strumień przepł.
2.01/m 

Zawór przełącz.
ULV SPE OFF

Alarm akustyczny
OFF

Stan regulatora
ładowanie

Godzina
10:30

Kontrast
 100

Zbiornik temp.
Max. 80˚C

Zbiornik 2 temp.
Max. 80˚C

Różnica przełącz
10K

Zbiornik OPTIMA/
EXPRESSO  nie 

Min. obroty pompa
PSO 50%

Strumień przepł.
2.01/m 

Typ kolektora
kolektor CPC

System z dwoma
zbiornikami  nie

Kaskada kolekt.
 nie

Czas pracy pompy
kasować  nie

Czas TSA > Max
9 h
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